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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

WYKONANIA REMONTU KOTŁA WR-10 KW-2 

 

I. Wymagane parametry techniczne kotła po remoncie: 

1. Wymagane parametry dla kotła po remoncie potwierdzone badaniami   

energetycznymi: 

wydajność znamionowa      - 11,6 MW 

wydajność maksymalna trwała     - 13,6 MW 

wydajność minimalna       - 4,0 MW 

ciśnienie obliczeniowe      - 1,6 MPa 

nominalna temperatura wody zasilającej     -  70 
o
C 

nominalna temperatura wody wylotowej                - 150 
o
C 

temperatura spalin na wejściu do układu odpylania  - min 120 
o
C max 180

 o
C 

 sprawność gwarantowana dla miału jak niżej, w granicach obciążeń 40-100% 

wydajności znamionowej nie mniej niż 82 % w każdym z  trzech obciążeń mierzonych 

przy wydajności ok. 40%, 75%, 100%  

 dopuszczalne max zanieczyszczenia spalin, zgodne z obowiązującymi standardami 

emisji tj. nie wyższe niż: 

tlenki azotu NOx-              - 400 mg/ m
3
  

dwutlenek siarki SO2-                    -1500 mg/ m
3
   

 uwaga: wszystkie wartości dotyczą zawartości 6 % tlenu w spalinach, 

   (kocioł posiada sprawny układ odpylający) 

 

2. Do eksploatacji oraz pomiarów energetycznych będzie użyty miał węglowy o    

następujących parametrach: 

sortyment  wg. PN-82/G-97002    - M II 

wartość opałowa     - 23000 KJ/kg (+/- 500 KJ/kg) 

zawartość popiołu      - max   18 %  

zawartość siarki     - max   0,6 %   

zawartość wilgoci całkowitej                                 - max    12 % 

granulacja                                                         - 0-20 mm 

maksymalna zawartość podziarna 0 – 1 mm          - 30 %   

typ węgla                 - 31 lub 32  

części lotne w stanie analitycznym   - min.   28%  

 

Wszystkie podane parametry odnoszą się do stanu roboczego 
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II. Opracowanie dokumentacji technicznej kotła wraz z technologią montażu. 

 

Dokumentacja powinna się składać z następujących części: 

 

1. Projektu remontu kotła z : 

a) częścią technologiczną i budowlaną 

b) częścią elektryczną i  AKPiA 

2. Dokumentacji montażowej 

3. Projektu organizacji placu budowy, 

4. Dokumentacji Techniczno – Ruchowej kotła oraz instrukcji obsługi  

5. Instrukcji stanowiskowej pracy kotła 

6. Instrukcje obsługi 

7. Dokumentację powykonawczą 

 

Wszystkie części dokumentacji muszą być opracowane w języku polskim. 

Dokumentacja w zakresie wymaganym przepisami musi być zatwierdzona przez UDT. 

Dokumentacja musi zawierać wymagane przepisami dokumenty potrzebne do zgłoszenia robót 

budowlanych.  

Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa pozwolenia i 

uzgodnienia, oraz dokonać zgłoszenia do UM robót niewymagających pozwolenia na 

budowę. 

Remont AKPiA oraz instalacji elektrycznej w obrębie kotła powinien odtwarzać istniejące  

powiązanie systemu automatyki kotła z istniejącym na obiekcie systemem ,  

 

 Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona z Zamawiającym pod  względem 

zastosowanych rozwiązań projektowych i materiałowych. 

  

Wszystkie wyżej wymienione dokumentację powinny być przekazane Zamawiającemu  w 

formie „papierowej” ( w min. 3 egz. ) i elektronicznej „PDF” 

 

III. Zakres robót demontażowych 

1. Wykonawca wykona całość prac demontażowych związanych z istniejącym kotłem      

WR 10, KW-2, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedłożoną i 

zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca dokona demontażu elementów budynku niezbędnych w zakresie koniecznym do 

wykonania prac demontażowych i montażu nowego kotła. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie nieuszkodzonym zdemontowaną armaturę 

kotłową oraz części rusztu nadające się do dalszej eksploatacji. 
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4. Powstały przy demontażu złom należy zgromadzić na terenie Ciepłowni w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego do jego dyspozycji . 

6. Gruz bezużyteczny i odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i przedstawi Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 

7. Odpady wymagające utylizacji należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Koszt utylizacji pokrywa wykonawca robót. 

 

IV. Zakres prac montażowych 

 

A. Część technologiczna 

 

Wykonawca dokona montażu elementów technologicznych zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia i zgodnych z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną, a w 

szczególności: 

 

1. Montażu nowej części ciśnieniowej kotła wykonanych z rur kotłowych o grubości 31,8 x 2,9 

również w pęczkach II ciągu i podziałce zgodnej z dokumentacją techniczną. 

2. Zachowania podłączeń części ciśnieniowej do istniejącego układu technologicznego zasilania 

i powrotu, odpowietrzeń i odwodnień kotła oraz wyprowadzeń wody z zaworów 

bezpieczeństwa. 

3. Zachowania konstrukcji i obudowy kotła wraz z opodestowaniem połączonym z istniejącymi 

ciągami komunikacyjnymi kotłów WR-10, umożliwiającymi jednocześnie dostęp do 

wszystkich miejsc na kotle wymagających obsługi i eksploatacji (np. armatura, króćce 

pomiarowe, zawory bezpieczeństwa) 

4. Wykona sklepienie zapłonowe segmentowe i obmurza z materiałów zapewniających szybkie i 

łatwe naprawy.  

5. Dokona remontu instalacji powietrza pierwotnego i wtórnego w obrębie kotła, kanał ssący 

powietrza podmuchowego znad kotła i z zewnątrz z możliwością ręcznej regulacji proporcji 

ilości powietrza z hali i z zewnątrz, ilości powietrza pierwotnego i wtórnego regulowana 

automatycznie z możliwością regulacji ręcznej. 

6. Dokona montażu nowego rusztu mechanicznego typu ciężkiego, taśmowego, łuskowego z 

centralnym smarowaniem. W nowym ruszcie wykorzysta sprawny napędy BNR-2000 szt. 1. 

Rusztowiny winny być wykonane z żeliwa zawierającego chrom (min. 2,5% Cr). Sterowanie 

prędkością rusztów za pomocą falowników. 

7. Zamontuje nową skrzynie podmuchową powietrza z indywidualnym rozdziałem powietrza 

podmuchowego dla każdej strefy, z regulacją automatyczną i ręczną. 

8. Dokona montażu kosza węglowego z automatycznie i ręcznie sterowaną warstwownicą 

9. Dokona remontu przewodów spalinowych na odcinku od wylotu z kotła do urządzeń 

odpylających.  
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10. Dokona remontu transportu pyłów z kotła do odżużlacza zgrzebłowego z zamknięciem po 

stronie kotła (śluza gumowa). 

11. Dokona zamontowania instalacji do skutecznego czyszczenia części konwekcyjnej (pęczków 

podgrzewacza) kotła. 

 

 

Po zakończeniu remontu kotła należy odtworzyć kompletną konstrukcję budynku . 

 

Instalacja technologiczna kotła powinna spełniać wymagania zawarte w ,,Warunkach 

technicznych DT- URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE” 

 

B. Instalacja elektryczna i AKPiA 

 

Wykonawca dokona remontu elementów elektrycznych zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia i zapewniających sprawne działanie urządzeń, a w szczególności:  

1. Dokona przeglądu instalacji elektrycznej i odtworzenia w obrębie remontowanego kotła K2. 

2. Dokona przeglądu wszystkich urządzeń elektrycznych i AKPiA zamontowanych w obrębie 

kotła i dokona remontu zużytych urządzeń. 

3. Dokona przeglądu instalacji sterowniczej i wizualizacji pracy kotła. 

4. Dokona odtworzenia szafy sterowniczej kotła K2. 

Wykonawca wykorzysta istniejący sterownik Premium Schneider-Electric. Wyremontuje 

Panel operatorski Firmy Schneider-Electric 12cali. 

5. Dokona przeglądu, remontu i przeniesienia szafy falownikowej (ruszt, pompa ekonomizera) 

do pomieszczenia falowników. 

6. Dokona remontu urządzeń pomiarowych i przedstawi na nie świadectwo wzorcowania  

a) kryza pomiarowa z rurkami impulsowymi, 

b) czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia  

 

Uwaga: wszystkie urządzenia wymagające naprawy, remontu, bądź wymiany muszą zostać 

przywrócone do pełnej sprawności  

       

V. Kompletacja dostaw 

 

1. Kompletacja i dostawa urządzeń do odtworzenia kotła powinna być realizowana w oparciu o  

dokumentację techniczną. 

2.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wszystkich odbiorach, próbach i 

montażach próbnych u dostawcy urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w 

nich. 
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3.Wszystkie wymieniane materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty pozwalające 

stwierdzić rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016, oraz mieć poświadczenie o 

dopuszczeniu do stosowania 

 

VI.  Prace pozostałe 

Oprócz prac wymienionych w poprzednich punktach, wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wszystkich, pozostałych prac niezbędnych do zapewnienia wykonania przedmiotu 

zamówienia, zgodnych z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną, a w 

szczególności: 

1. Wykonaniem niezbędnych prób i odbiorów. 

2. Przygotowaniem dokumentacji dla UDT. 

3. Chemicznym czyszczeniem kotła  

4. Suszeniem i wypaleniem sklepienia zapłonowego. 

5. Wykonaniem rozruchu na zimno i gorąco. 

6. Wykonaniem ruchu próbnego AKPiA oraz instalacji sterowania i wizualizacji. 

7. Wykonaniem 3 pomiarów energetycznych w zakresie 40%, 75% i 100% w stosunku     

   do mocy znamionowej, tj. 11,6 MW (po około 1 miesiącu pracy) 

8. Przywrócenie do stanu pierwotnego elementów kotłowni. 

9. Przeszkoleniem na terenie obiektu obsługi w zakresie: 

a) eksploatacji kotła 

b) przeglądów i remontów bieżących 

c) optymalizacji pracy kotła 

d) sterowania automatyką kotła 

e) sposobami zgłoszenia awarii i usterek. 

 

VII.  Uwagi ogólne 

 

    1.Warunkiem dopuszczenia kotła do prób jest: 

a) wykonanie robót montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną potwierdzone 

protokołami odbioru robót. 

b) przekazanie dokumentacji powykonawczej 

c) szkolenie obsługi 

d) rozliczenie z zagospodarowania odpadów 

e) odbiór przez UDT 

 

Pomiary energetyczne zostaną wykonane w pełnym zakresie obciążeń kotła na zlecenie i koszt 

Wykonawcy przez wskazaną przez Zamawiającego firmę specjalistyczną. 


