1 - Przej$cia instalacj[i przez przegrody budowlane ($ciana miedzy weztem a garazem)
rozgraniczajace strefy ppoz. zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci odpowiedniej dla danej przegrody.

2 - Dla rur niepalnych stosowac zaprawe ogniochronng i mase ogniochronng np. firmy Promat

3 - Przepusty instalacyjne o Srednicy wiikszej niz 4cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknlgtego.dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 120 lub
REI 120, a niebgdacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia
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KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY

Strefa wysokosci pomieszczenia - 265cm
Strefa wysokosci pomieszczenia - 213em
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studnia schtadzajgea
WG P W, WEWNETRZNYCH
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UWAGA:

- OZNACZENIA WG ZESTAWIENIA
URZADZEN W OPISIE TECHNICZNYM

_________ - Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ

e ——— - ZASILANIE | POWROT INSTALACJI c.0.
g —— - ZASILANIE | POWROT INSTALACJI c.t.
- ZASILANIE | POWROT INSTALACJI t.b.
- CIEPLA WODA UZYTKOWA

| WG P.W. WEWETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH , - WODA ZIMNA

— — — — — — — -CYRKULACJA

RZUT WEZtA 1:50

ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ

Z USLUGAMI | GARAZAMI WBUDOWANYMI
ul. Towarowa, 78-100 Kotobrzeg dziatka nr 17/21,17/27,17/28,22/5,22/6,23/2,23/3,24,25/2,
26/2,27,28,29/2,30/4,30/6,31,32/2,33/2,34/2,35,36/2 obreb 320801_1.0004
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