
KOMORA K-63

Istn. sieć ciepłownicza 2xDn500

Istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewn.
1,64x1,0m do demontażu na długości L≈6,5mm
wraz z dnem

rura AROT Ø110
L=2,5m

dz. nr 11/2- teren Szkoły Podstawowej
dz. nr 11/3

dz. nr 14 dz. nr 15 dz. nr 40/3
dz. nr 40/4

dz. nr 44/3

4,30

zamurowanie otwór w ścianie komory ciepłowniczej
gr. 0,25m o wymiarach 1,34x0,83m po demontażu
kanału ciepłowniczego

proj. pierścienie gumowe uszczelniające
2szt. /rurę

proj. końcówka termokurczliwa
(END-CAP)

dz. nr 11/1

istn. ogrodzenie panelowe trawnik chodnik z polbruku trawnik

rura AROT Ø110
L=2,5m

rura AROT Ø110
L=2x2,5m

rura AROT Ø110
L=2,5m

4,80Istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewn.
1,64x1,0m do demontażu na długości L≈38,0m
wraz z dnem

rura AROT Ø110
L=2,5m

rura AROT Ø110
L=2,5m

2,66

chodnik z polbruku trawnik jezdnia asfaltowa

UL. KUPIECKA

trawnik chodnikz polbruku trawnik chodnik z płyt bet. 0,5x0,5m

trawnik
rura AROT Ø110
L=2,5m

Istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewn.
1,64x1,0m do demontażu na długości L≈15,50m
wraz z dnem

zamurowanie kanału ciepłowniczego pozostawionego
bez demontażu ścianką gr. 0,12m o wymiarach
wewn. 1,34x0,83m+ izolacja przeciwwilgociowa

proj. pierścienie gumowe uszczelniające
1szt. /rurę

proj. końcówka termokurczliwa
(END-CAP)

istn. punkt stały

Szczegół połączenia proj. sieci cieplnej preizolowanej
2xDn300/450 z istn. siecią cieplną kanałową
wg rysunku nr7

Istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewn.
0,90x0,57m do demontażu na długości L≈12,5m
wraz z dnem
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rura osłonowa stalowa

Dn600x7mm

płozy typu "ZR"

wys. 35mm- 11szt.

Przejście rurami preizolowanymi 2xDn300/450

w rurach osłonowych 2xDn600 przez ul. Kupiecką
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 PROFIL PODŁUŻNY ODCINKA
SIECI CIEPLNEJ K-63 - K-65

skala 1:100/250

Uwagi:
· Prace budowlane w komorze K-63:
- połączyć proj rury preziolowane 2xDn300/450 z istniejącymi przewodami 2xDn300
- koniec rur preizolowanych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi (END-CAP) przed przedostaniem
się wilgoci do pianki poliuretanowej w rurze preizolowanej
- otwór w ścianie komory gr. 0,25m o wymiarach wewnętrznych 1,34x0,83m zamurować i zabezpieczyć
przeciwwilgociowo
- w miejscu przejścia proj. sieci z rur preizolowanych przez zamurowaną ścianę komory ciepłowniczej rury
preizolowane zabezpieczyć pierścieniami gumowymi po 2szt./rurę
- rury stal. Dn300 w komorze zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować otuliną
z wełny mineralnej o łącznej grubości min. 95mm (zasilenie i powrót) w płaszczu aluminiowym- izolację
wykonać na bosych końcach proj. rur preizolowanych 2xDn300/450 oraz uzupełnić brakującą izolację na
istn. rurach Dn300 (L=2x0,5m)
- na istn. rurach 2xDn500 na długości ~2,0m uzupełnić brakujące zabezpieczenie antykorowyjne oraz
izolację termiczną otuliną z wełny mineralnej o łącznej grubości  min. 115mm (zasilenie i powrót) w
płaszczu aluminiowym
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grunt I i II kat. lub piasek

przy kat. gruntu III i IV

piasek

taśma informacyjno-sygnalizacyjna

rura preizolowana

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 

UWAGI:
· w przypadku zmiany w czasie budowy zagłębienia projektowanych rur preizolowanych

każdorazowo skonsultować się z Projektantem w celu sprawdzenia obliczeń
wytrzymałościowych rur,

· długość ciepłociągu podano w osi rury zasilającej
· wielkość kanałów ciepłowniczych podano z literatury fachowej

2xDn300

istn. komora ciepłownicza
do demontażu- rury stal.
Dn600 przechodzące pod
ul. Kupiecką zadeklować

rura AROT Ø110
L=2,5m

Istn. zawór odcinający Dn300
Istn. zawór odpowietrzający

1,5m

rura AROT Ø110
L=2,5m

rura AROT Ø110
L=8,0m


