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W komorze K-63 przedłużone przewody alarmowe
wyprowadzić spod końcówek termokurczliwych,  zakończyć
puszkami przyłączeniowymi (pomiarowymi) zamontowanymi
na ścianie wg szczegółu

W przed komorą K-65 w kanale ciepłowniczym
przewody alarmowe zabezpieczyć koszulkami
izolacyjnymi i zapętlić pod końcówami
termokurczliwymi (END-CAP)

W budynku Szkoły w punkcie B1 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zapętlić pod
końcówami termokurczliwymi (END-CAP)

 SCHEMAT SYGNALIZACJI
ALARMOWEJ

 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z podłączeniem
 istniejącego przyłącza na odcinku od komory K-63 przy

 ul. Okopowej do komory K-65 przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu

źródło
ciepła

Szczegół połączenia przewodów alarmowych pod mufami

trójnika prefabrykowanego prostopadłego

T1

LEGENDA:
przewód ocynowany- proj. sieci ciepłowniczej
przewód miedziany- proj. sieci ciepłowniczej

 SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH
W KOMORZE K-63

końcówka termokurczliwa
(END-CAP)

przewody alarmowe
w koszulkach izolacyjnych

taśma mastykowa

puszka pomiarowa
przyłączeniowa

uziemienie długie
masa

kabel przedłużający trzyżyłowy
YDY 3x1,5mm2.

łącznik zaciskowy

puszka hermetyczna
IP55 z listwą zaciskową


