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demontaż nieczynnego kanału
ciepłowniczego o wymiarach zewn.
1,64x1,0m na długości ~25,0m

demontaż istn. rewizyjnej komory
ciepłowniczej o wymiarach zewn. 6,2x3,0m
wraz z rurami Dn300 L=2x6,2m i
przewodami odpowietrzającymi Dn25 z
zaworami kulowymi kołnierzowymi+
zadeklowanie istn. rur osłonowych Dn600
pod ul. Kupiecką

wykop montażowy przecisku
nr1 L=2,5x13,0m

wykop montażowy przecisku
nr2 L=2,5x3,0m

2xD
n3

00
/45

0

2xD
n30

0/4
50

rury osłonowe przeciskowe
stal. Dn600 L=2x16,0m

rura AROT Ø110
L=2,5m

rura AROT Ø110
L=2,5m

rura AROT Ø110
L=2,5m

rura AROT Ø110
L=3x2,5m

rura AROT Ø110 L=2,5m

rura AROT Ø110 L=2,5m

bo
isk

o

Ł1
Ł2

Ł3

rura AROT Ø110
L=2,5m

demontaż kanału ciepłowniczego
o wymiarach zewn. 0,90x0,57m
na długości ~12,5m

rura AROT Ø110
L=8,0m

LEGENDA:
proj. sieć ciepłownicza
istn. sieć i przyłącze ciepłownicze kanałowe
demontaż istn. sieć i przyłącza ciepłowniczego kanałowego
zamurowanie pozostawionych kanałów ciepłowniczych
granica działki

z załamanie sieci cieplnej- kolano prefabrykowane
T trójnik prefabrykowany
zo zawór odcinający prefabrykowany

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
   TERENU
 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z podłączeniem
 istniejącego przyłącza na odcinku od komory K-63 przy
 ul. Okopowej do komory K-65 przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu
     skala 1:500

UWAGI:
· wielkość kanałów ciepłowniczych podano z literatury,
· rury stal. Dn300 w kanałach ciepłowniczych pozostawionych jako nieczynne, zadeklować

denkami stal. Dn300
· otwory kanałów ciepłowniczych pozostawionych jako nieczynne zamurować i zabezpieczyć

przeciwwilgociowo
· na schemacie montażowym pokazano lokalizację kanałów pozostawionych jako czynne

oraz te wyłączone z eksploatacji (kolor pomarańczowy),
· niewykorzystane rury osłonowe Dn600 pod ul. Kupiecką zabezpieczyć, zadeklować np.

korkiem betonowym przed infiltracją wód gruntowych
   (średnice istn. rur osłonowych sprawdzić na budowie)
· z uwagi na konieczność pozostawienia w komorze K-65 istn. punktu stałego bez

demontażu, należy pozostawić kanał ciepłowniczy przed komorrą bez demontażu na
długości L=1,5m w celu połączenia proj. sieci cieplnej 2xDn300/450 z istn. siecią cieplną
kanałową 2xDn300. Zakres prac budowlanych w tym miejscu pokazano na rys. 7

Oświadczam, że projekt został
wykonany na kopii mapy do celów
projektowych zgodnej z oryginałem.


