Zasilane z miejskiej sieci cieplnej

ECL 310

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
WEZtA CIEPLNEGO C.0.+C.W.U.
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- OZNACZENIA WG ZESTAWIENIA
URZADZEN W OPISIE TECHNICZNYM

- Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ

- ZASILANIE | POWROT INSTALACJI C.O.
- CIEPLA WODA UZYTKOWA

- WODA ZIMNA

- WODA UZUPELNIAJACA

CYRKULACJA
—————— e — - - PRZEWODY ELEKTRYCZNE

TEMAT: Technologia dwufunkcyjnego wezta c.o.+ c.w.u.

OBIEKT: wrzesien
Zespot Budynkéw Mieszkalnych, Wielorodzinnych 2018
DWP INWESTMENT - BUDYNEK ,,C-D"

78-100 Kolobrzeg, ul. Artyleryjska Nrrys.
dz. nr233/4 i 233/5, obreb 11 1

INWESTOR: Miejska Energetyka Cieplna w K-gu Sp. z 0.0.
ul. Kottataja 3, 78-100 Kotobrzeg

Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




